
Abricht- und Dickenhobelmaschine WEBA 300 L ID Nr.:01.2K-014 

 

 
 

Merkmale schwenkbarer Abrichtanschlag mit Gradeinteilung (90° -45°) 
 seitlich aufklappbare Graugusstische 

 stabiler Unterbau gewährleistet hohe Standsicherheit 

 Vorschub wahlweise abschaltbar 

 gross dimensionierte Ein- und Auszugwalzen für optimalen Anpressdruck 

 einfaches Einstellen der der Dickentischhöhe mit Handrad 

 präzise Säulenführung des Dickentisches durch  

 
Lieferumfang Hobelwelle (2 Stk.) 

 Abrichtanschlag 

 Handschutz 

 Fahreinrichtung 

 
erhältliches Zubehör: Ersatzhobelmesser 

im Preis nicht inbegriffen Späneabsaugung 

 Hobelmesser - Magneteinstellehre 

 Gleitmittel 

 
Steckbrief Occasion 
 
Masse: Gesamt   1430 mm. 560 mm. 

 Arbeitstisch: abrichten 1430 mm. 300. mm. 

 Dickenhobeln Breite, Höhe 300. mm. 5 bis 230. mm. 

 

Gewicht:  Kg ca. 160 

 

Leistung: 400 V Hz 50 

 
Verhandlungspreis Fr. 3’200 


